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Andrea Stefano Crinto
(andreastefano.crinto@rawpowergroup.it)

Raw Power si occupa di progettazione
elettronica analogica e di potenza ed in
particolare di sistemi a microprocessore
per il controllo e la supervisione (sia
analogica, sia digitale), di applicazioni
meccatroniche, di azionamenti per
motori elettrici, di conversione statica
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Competenze

Azionamenti per motori elettrici.

Azionamenti a moto incremementale,
azionamenti per trazione, per macchine di tipo
asse 0 mandrino. Controlli sia di tipo
sensored con trasduttori come sonde hall,
encoder o resolver, sia completamente privi di
sensori  §ensorless ottenuti  applicando
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garantire elevate dinamiche ma soprattutto
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Implementazione di innovativi algoritmi di
controllo studiati e ottimizzati come

argomento di ricerca accademica.

Inverter realizzati con tecnologia a Mosfet o
IGBT, con soluzioni a componenti discreti o
basate su moduli integrati intelligenti (IPM).
Controlli completamente digitali implementati
su moderni DSP.
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Alimentatori switchingDCDC e D@C ad alta controllo e la supervisione.

audio automotivet R I t U+ -A)TBSt Ut O kypervisione di macchine industriali

condizionamento per segnali di accelerazioni
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temperatura.

grado di unire ad una efficienza elevata livelli
di distorsione armonica bassisimi.

potenza  per |l
controllo di_generatori asincroni e sincroni in
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impianti di micrecogenerazione diffusa.

Interfacce con tastierini, display a sette
segmenti oppure LCD, alfanumerici o
completamente grafici.
Comunicazione con l :
porte seriali sincrone f
(SPI) o asincrone (SCI).
bus di campo CANBUS. i

Inverter "grid-connected" nell'ambito della
micro-generazione elettrica attraverso fonti

rinnovabili (fotovoltaico ed eolico). Applicazioni nr

Implementazione di algoritmi MPPT per il
massimo trasferimento di energia "
fotovoltaici e di algoritmi di con '
qualit ,




